
EN 12385-4 1x19M,  
ISO 2408,  
DIN 3053,  
GOST 3063-80

1x19(1-6/12)

канаты для подвесных дорог, 
канаты для кранов, 
автомобилестроения, грозозащиты 
ropes for cable ways, crane ropes, ropes 
for auto industry, ropes  for lightning 
protecäon

22

EN 12385-4 1x37M,  
ISO 2408,  
DIN 3054, 
GOST 3064-80

1x37(1-6/12/18)

канаты для растяжек опор, линий 
электропередач 
ropes for power transmission lines, guy 
ropes for supports

23

EN 12385-4 4x31WS-FC,  
ISO 2408

4х31(1-6-6+6-12)-FC
для подъемных строительных 
тележек 
construcäon hoist trolleys

24

EN 12385-4  K4х18S-5FC,  
ISO 2408 К4х18(FC-9-9)-5FC

некрутящиеся канаты для кранов 
rotaäon-resistant ropes for cranes 25

EN 12385-4  K4х24S-5FC,  
ISO 2408 К4х24(FC-12-12)-5FC

некрутящиеся канаты для кранов 
rotaäon-resistant ropes for cranes 25

EN 12385-4  K4х24S-5FC,  
ISO 2408 К4х30(FC-15-15)-5FC

некрутящиеся канаты для кранов 
rotaäon-resistant ropes for cranes 25

EN 12385-4 6x7-FC,  
ISO 2408,  
DIN 3055 FE,  
GOST 3069-80

6х7(1-6)-FC

канаты для подвесных дорог, кабель-
кранов, судовые, тяговые 
ropes for cable-ways, cable cranes, 
shipping and hauling ropes

26

EN 12385-4 6x7-WSC,  
ISO 2408,  
DIN 3055 SE,  
GOST 3066-80

6х7(1-6)-WSC
канаты для автомобилей, 
вычислительной техники  
ropes for cars and computers

28

EN 12385-4 6x19M-FC, 
ISO 2408, 
DIN 3060 FE,  
GOST 3070-88

6х19(1-6/12)-FC
стропы, буксирные и лесосплавные 
крепления 
slings, tow and ra™ a´achments

29
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EN 12385-4 6x19M-IWRC,  
ISO 2408, 
DIN 3060 SES

6х19(1-6/12)-IWRC
стропы, буксирные и лесосплавные 
крепления 
slings, tow and ra™ a´achments

31

EN 12385-4 6x19M-WSC,  
ISO 2408,  
DIN 3060 SEL, 
GOST 3067-88

6х19(1-6/12)-WSC
стропы, буксирные и лесосплавные 
крепления 
slings, tow and ra™ a´achments

33

EN 12385-4 6x37M-FC,  
ISO 2408,  
DIN 3066 FE,  
GOST 3071-88

6х37(1-6/12/18)-FC

стропа, канаты для остановки 
перемещения груза 
slings, ropes for stoppage of cargo 
handling

34

EN 12385-4 6x37M-IWRC,  
ISO 2408,  
DIN 3066 SES,  
GOST 3068-88

6х37(1-6/12/18)-IWRC

стропа, канаты для остановки 
перемещения груза 
slings, ropes for stoppage of cargo 
handling

35

EN 12385-4 6x37M-WSC,  
ISO 2408,  
DIN 3066 SEL

6х37(1-6/12/18)-WSC

стропа, канаты для остановки 
перемещения груза 
slings, ropes for stoppage of cargo 
handling

36

EN 12385-4 6x37NS-FC,  
ISO 2408,  
GOST 3079-80 

6х37(1-6/15-15)-FC

стропа, канаты для остановки 
перемещения груза 
slings, ropes for stoppage of cargo 
handling

37

EN 12385-4 6х24M-7FC,  
ISO 2408,  
DIN 3068 FE

6x24(FC-9-15)-7FC 
канаты грузоподъемные 
универсальные 
mulä-purpose li™ing ropes

38

EN 12385-4 6x25F-FC,  
ISO 2408,  
DIN 3057 FE,  
GOST 7665-80

6x25(1-6-6F-12)-FC

канаты для подъемно-транспортных 
машин, крановые канаты 
ropes for hoisäng transport machines, 
crane ropes

39

EN 12385-4 6x25F-IWRC,  
ISO 2408,  
DIN 3057 SE,  
GOST 7667-80

6x25(1-6-6F-12)-IWRC

канаты для подъемно-транспортных 
машин, крановые канаты 
ropes for hoisäng transport machines, 
crane ropes

40

Схем. рисунок/ 
Заводская марка 

Schemaäc 
drawing/ 

Trademark

Стандарт 
Standard

Конструкция 
Construcäon

Применение 
Applicaäon

Стр
. 

Pag
e

�  
3066.1

�  
STS 3057.2

�  
3060.3

�  
STS 3057.1

�  
3060.2

�  
STS 3068.1

�  
STS 3079

�  
STS 3066.3

�  
STS 3066.2

�  16



EN 12385-4 6x19S-FC,  
ISO 2408,  
DIN 3058 FE,  
GOST 3077-80

6х19(1-9-9)-FC

канаты для подъемно-транспортных 
машин, лифтовые, тяговые канаты 
для подвесных дорог, канаты для 
буровых установок по добыче нефти 
и газа 
ropes for hoisäng transport machines,  
ropes for elevators, for cable-ways, 
drilling ropes for oil and gas extracäon

41

EN 12385-4 6x19S-IWRC,  
ISO 2408,  
DIN 3058 SE,  
GOST  3081-80

6х19(1-9-9)-IWRC

канаты для подъемно-транспортных 
машин, лифтовые, тяговые канаты 
для подвесных дорог, канаты для 
буровых установок по добыче нефти 
и газа 
ropes for hoisäng-transport machines, 
ropes for elevators, for cable-ways, 
drilling ropes for oil and gas extracäon

43

EN 12385-6 6xK19S-FC 6xK19(1-9-9)-FC
канаты для шахтного наклонного 
подъема 
ropes for inclined sha™

45

EN 12385-4 6xK19S-FC 6xK19(1-9-9)-FC

канаты для шахтного наклонного 
подъема, канаты для подъемно-
транспортных машин, канаты для 
буровых установок по добыче нефти 
и газа, 
ropes for inclined sha™, ropes for 
hoisäng transport machines, drilling 
ropes for oil and gas extracäon

46

EN 12385-4 6xK19S-IWRC 6xK19(1-9-9)-IWRC

Канаты для буровых установок по 
добыче нефти и газа, канаты для 
подъемно-транспортных машин 
drilling ropes for oil and gas extracäon, 
ropes for hoisäng transport machines

47

EN 12385-4 6x19W-FC, 
ISO 2408,  
DIN 3059 FE,  
GOST 2688-80

6х19(1-6-6+6)-FC
канаты для подъемно-транспортных 
машин 
ropes for hoisäng transport machines

48

EN 12385-4 6x19W-IWRC, ISO 
2408,  
DIN 3059 SE,  
GOST 14954-80

6х19(1-6-6+6)-IWRC
канаты для подъемно-транспортных 
машин 
ropes for hoisäng transport machines

50

EN 12385-4 6x26WS-FC 6x26(1-5-5+5-10)-FC

Канаты для буровых установок по 
добыче нефти и газа, канаты для 
подъемно-транспортных машин 
drilling ropes for oil and gas extracäon, 
ropes for hoisäng transport machines

51
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